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IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby . Vymena streSnej krytiny a streSnej konstrukcie na bytovych domoch €. 48
Miesto stavby : Abelova

Okres: : Lucenec

Kraj . Banskobystricky

Parcelné ¢islo : 203/, 203/2, 203/3

Investor . MASLEN s.r.o., Badin 655, Badin

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Ugelom navrhovanych stavebnych Gprav je vymena strednej krytiny, strednej konstrukcie a tiez
zateplenie stropnej konstrukcie nad najvy$Sim poschodim dvoch bytovych domoch stojacich v okrajovej
&asti obce Abelova.

Bytové domy su Stvorpodlazné s hlavnymi vonkajSim rozmermi 18,450m x 11,3m. Prvé nadzemné
podlazie je technické, zvysné podlazia su v obytné. V kazdom bytovom dome sa nachadza 6 bytovych
jednotiek, uzitkova plocha 1b.j. je 79,42 m2. Z konstruk&ného hladiska sa jedna o panelovy kon&trukény
systém TO6B. Nosny systém tvoria stenové panely hr. 150mm, s modulovou osnovou 3,6m. StuZujluce
steny hr. 150 mm, stropné dosky hr. 150 mm a schodiskové panely su Zelezobetonové. Navzajom su
zvarané a zlicované do tuhej priestorovej konstrukcie. Obvodovy plast je hr. 300mm je na baze
porobetonu. Konstrukéné vyska podlazia je 2,8m, svetla vySka obytnych miestnosti je 2,640 m.

Pbvodny streSny plast je vytvarany ako jednoplastova konstrukcia s tepelnou izolaciou hr. 150mm
z velkorozmerovych porobeténovych panelov ukladanych v spade. Na pdvodnu plochu strechu bola z
dbévodu zatekania osadena v minulosti sedlova nezateplena strecha s drevenou nosnou konS$trukciou
plnym drevenym debnenim, na ktorom je polozena plechova krytina. Ani tato konstrukcia v sucasnosti
nevyhovuje a je nutné ju z dévodu zatekania a tiez zo statického aj tepelnotechnického dévodu vymenit.

NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY

Jestvujucu sedlova strechu — jej plast a nosnu konstrukciu je nutné demontovat a odstranit.
Navrhnuta je nova drevena konstrukcia sedlovej strechy s rovnakym sklonom 25° z drevenych
priehradovych vaznikov uloZzena na jestvujicu nosnu konstrukciu objektu. Ako krytina je navrhnuta lahka
plechova stresna krytina

Navrhovana skladba streSného plasta / v smere z exteriéru/:
streSné krytina — trapézovy plech

latovanie 40x50 mm

kontralaty 40x50 mm

poistna hydroizolacia / paropriepustna folia/

dreveny priehradovy vaznik

Na zateplenie pévodnej strechy je navrhnutd mineralna vina hr. 400 mm + parozabrana uloZzené na
pdvodnu plochu strechu. Podklad pre zateplenie je nutné vy istit, vysusit' a vyspravit.

Na strechu je nutné osadit zachytavaCe snehu podla technickych predpisov k vybranej streSnej
krytine. Dazdové Zlaby a zvody rieSit v ramci dodavky strednej krytiny

Bleskozvodné zariadenie na novej streche bude navrhnuté v sulade s STN EN 62305-1 ako zberna
sustava na povrchu strechy doplnena o zberné ty€e, uzemnena zakladovym zemnicom.



